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B12
QUICK SETUP GUIDE

Preset-Modes

CH1 CH2 CH3 CH4

M10-flat pa pass B12-default ELLA6-C3cut B12-default

Verstärkerkonfiguration des Beispielsystems:

Verkabelung zweikanaliger, passiver Beispielsysteme

Für die Verstärkerplattformen von Powersoft und Lab Gruppen werden Zweikanal-Presets für die 
gerichteten Subwoofer-Konfigurationen zur Verfügung gestellt. Die Wege der Presets folgen der 
Struktur:
CH1 - nach hinten gerichteter Lautsprecher (GR - gradient rear), CH2 - nach vorn gerichtete 
Lautsprecher (GF - gradient front)

default B12 für den Einsatz als omnidirektionaler Basslautsprecher in Kombination mit einem Topteil

CSA1-1
CSA-Setup mit zwei B12 Lautsprechern zur Erzeugung eines gerichteten Abstrahlverhaltens, 
wobei der hintere Lautsprecher um 180 Grad gedreht ist und mit dem integrierten 
Magnetsystem befestigt wird.

CSA2-1
CSA-Setup mit drei B12 Lautsprechern zur Erzeugung eines gerichteten Abstrahlverhaltens, 
wobei der hintere Lautsprecher um 180 Grad gedreht ist und zwei Lautsprecher nach vorne 
ausgerichtet sind.

Endfire

Endfire-Setup mit zwei B12 Lautsprechern zur Erzeugung eines gerichteten Abstrahl-
verhaltens, wobei der hintere Lautsprecher um 180 Grad gedreht ist und mit dem integrier-
ten Magnetsystem befestigt wird. Verzögern Sie das Topteil um 3,8 ms, damit es phasen-
kohärent zur Subwoofer-Konfiguration ist.

CSA1-1/CSA2-1/
Endfire Front

nach vorn gerichtete(r) B12 für den Einsatz in gerichteten Subwoofer-Array-Konfigurationen 
auf der Verstärkerplattform von Dynacord Sonicue

CSA1-1/CSA2-1/
Endfire Rear

nach hinten gerichteter B12 für den Einsatz in gerichteten Subwoofer-Array-Konfigurationen 
auf der Verstärkerplattform von Dynacord Sonicue
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Passives Topteil: 

CH1 — Pin 1+/-

B12: 

CH4 — Pin 2+/-
B12: 

CH2 — Pin 2+/-

Passives Topteil: 

CH3 — Pin 1+/-

Empfehlung: Erhöhen Sie die 

Lautstärke von einem B12 um bis zu 

6 dB, um das tonale Verhältnis an drei 

Elemente ELLA6 anzugleichen.

TIPP

https://twaudio.de/product/b-serie/bsx-weitreichend-tiefgruendig/
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Verkabelung einer zweikanaligen gerichteten Subwooferkonfiguration
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CSA-Stack B12:

GR: CH1 — Pin 1+/-

GF: CH2 — Pin 2+/-

Reverse-Kabel

CSA-Stack B12:

GR: CH3 — Pin 1+/-

GF: CH4 — Pin 2+/-
CSA-Stack B12:

GR: CH1 — Pin 1+/-

GF: CH2 — Pin 2+/-

B12 kann nur auf dem Boden gestapelt werden. Es gibt kein Zubehör, 
welches ein Fliegen dieses Basslautsprechers ermöglicht.

Verstärkerkonfiguration des Beispielsystems (links):

Verstärkerkonfiguration des Beispielsystems (rechts):

Weitere Informationen zur Verkabelung der Leistungsausgänge finden Sie in der 
Bedienungsanleitung „APL-Ausgangsverkabelung“.

CH1 CH2 CH3 CH4

B12-CSA1-1 Rear B12-CSA1-1 Front ELLA6-C3cut

CH1 CH2 CH3 CH4

B12-CSA2-1 Rear B12-CSA2-1 Front B12-CSA2-1 Rear B12-CSA2-1 Front

Passives Topteil: 
CH3 — Pin 1+/-

https://twaudio.de/product/b-serie/bsx-weitreichend-tiefgruendig/
https://twaudio.de/product/software-verstaerker/sysrack-tgx/

