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In groBen und komplexen Touring- und Installationssystemen ist eine flexible Fernsteuerung
und Uberwachung aller Verstérker elementar. Mit Sonicue haben Sie die Méglichkeit,
systemspezifische Parameter prazise einzustellen. Die Software bietet ein intuitives
Bedienkonzept fir das Design, die Kontrolle und die Uberwachung des Beschallungssystems.
Die von TWAUDIO entwickelten Speaker Presets stellen die notwendigen Entzerrungs- und
Limiterparameter fUr die Verstérker der TGX- und IPX-Serie zur Verflgung.

Diese Anleitung beschreibt die Struktur der entwickelten Preset-Library und stellt anhand
eines einfachen Beispiels den empfohlenen Konfigurationsablauf in der Software Sonicue vor.

Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um die Presets fur TW AUDIO Lautsprecher mit Dynacord-
Verstarkern der TGX- und IPX-Serie zu verwenden. Die Dateien wurden mit SONICUE v1.3.0
erstellt.

Hinweise in der Bedienungsanleitung

Beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgefiihrten Hinweise, welche wie folgt
gekennzeichnet sind:

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort ,Warnung*“ kennzeichnet eine méglicher-
weise gefahrliche Situation. Die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu schwe-
ren Personenschaden oder Schéaden am Produkt fUhren.

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort ,Hinweis* kennzeichnet weitere Hinweise
zur Nutzung der Software und den damit in Zusammhang stehenden Produkten. Die
Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann die korrekte Funktionsweise des Produktes
beeinflussen und zu Schéden am Produkt flhren.
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1. Handhabung Preset-Container

1.1 Implementierung Speaker Database

Offnen Sie Sonicue und navigieren Sie zu File/Settings. Im Abschnitt ,Install Speaker DB”
kdnnen Sie eine gewlinschte .sdb Datenbank auswahlen und hinzufligen.

|1, FilE

! 3. Select File

| 2. Settings

Abbildung 1.1.1 - Implementierung der Speaker Database

Die installierte Datenbank wird in der Auflistung angezeigt und im Catalog des MenUpunktes
Setup/Design befindet sich nun die Marke TW AUDIO.

}

TWAUDIO Parameter
in Setup/Design

\

Installierte
Database

Abbildung 1.1.2 - Implementierte Datenbank Abbildung 1.1.3 - Zugriff auf Speaker
Presets im Catalog




1.2 Nutzung der Preset-Container fiir Topteile
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Es stehen drei Arten von Preset-Containern fir Topteile zur Verfligung: einkanalige PASSIVE
Topteile (z.B. T20, M-Serie), zweikanalige BIAMP Lautsprecher (z.B. VERA36) und einkana-
lige PASSIVE Systeme (z.B. B15P und M10).

Abbildung 1.2.1 - Arten der Preset Container fiir Topteile

Fr jeden Weg bzw. Processing-Kanal des Presets sind entsprechende Kanalbeschreibungen
vergeben: FR — full range, HF — high frequency und LF - low frequency.

Da einkanalige passive Topteile elektrisch auf Pin 1+/- angeschlossen sind, empfiehlt es
sich, diese Presets in ungerade Verstérkerkanale zu laden. Dadurch ergibt sich eine einfache
Verkabelung mit den Patch-Panels der TW AUDIO Verstarkerracks.

Wenn Sie den BIAMP-Ausgang des Verstarkers oder des Patch-Panels verwenden, kann ein
zusétzliches Pin-Reverse-Kabel erforderlich sein.

Die Hochtontreiber (HF) von zweikanaligen Biamp-Topteilen sind elektrisch an Pin 1+/- und
die Tief- oder Mitteltdner (LF) an Pin 2+/- angeschlossen. Es wird daher empfohlen, die
Parameter des HF-Weges in ungerade Verstarkerkanéle und die Parameter des Tief- oder
Mitteltoners in gerade Verstarkerkandle zu laden. Verwenden Sie in diesem Fall den Biamp-
Ausgang des Patchpanels des TWAUDIO Verstarkerracks.

Einige Produkte bieten einen passiven und einen Biamp-Betriebsmodus, z. B. T24N, C12,
C15, VERA10. Achten Sie darauf, das richtige Preset fir den verwendeten Betriebsmodus zu
laden, um Schéaden zu vermeiden!

Einkanalige passive Systeme bestehen aus einem Topteil und einem Basslautsprecher,
deren Frequenzbereiche durch eine interne passive Frequenzweiche, in der Regel im
Basslautsprecher, getrennt werden.




Um einen korrekten und sicheren Betrieb dieser Systeme zu gewahrleisten, missen Einstellun-
gen an der passiven Frequenzweiche vorgenommen werden. Wenden Sie sich bitte an die
TWAUDIO Supportabteilung, um weitere Informationen zur Konfiguration zu erhalten.
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Abbildung 1.2.2 - Patching einkanaliger und zweikanaliger Topteile




1.3 Nutzung der Preset-Container fiir Basslautsprecher
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Es stehen drei Arten von Preset-Containern flr Basslautsprecher zur Verfligung: einkana-
lige SINGLE Basslautsprecher (z.B. BS30), zweikanalige DUAL Basslautsprecher (z.B. BSX)
sowie zweikanalige DUAL Basslautsprecher (z.B. VERA S32) mit gerichteter Abstrahlung.

Abbildung 1.3.1 - Arten der Preset-Container fiir Basslautsprecher

Fr jeden Weg bzw. Processing-Kanal des Presets sind entsprechende Kanalbeschreibungen
vergeben: SB - sub bass, GF — gradient front und GR — gradient rear.

Da einkanalige DUAL Basslautsprecher (SB) und nach vorn abstrahlende Bass-
lautsprecher (GF) fur gerichtete zwei kanalige Biamp-Konfigurationen (z.B. VERAS32) elek-
trisch auf Pin 2+/- angeschlossen sind, empfiehlt es sich, diese Einstellungen in gerade
Verstarkerkanale zu laden. Die Einstellungen der nach hinten abstrahlenden Elemente (GR)
werden in ungerade Verstarkerkanale geladen. Dadurch ergibt sich eine einfache Verkabelung
mit den Patch-Panels der TW AUDIO Verstarkerracks.

Fir den flexiblen Aufbau und die Modifikation von gerichteten Basslautsprecher-Kon-
figurationen (Cardioid-Stacks), die aus mehreren Elementen einkanaliger passiver
Basslautsprecher bestehen, gibt es fUr jedes Element im Stack einen eigenen Preset-
Container, welcher separat gepatcht werden muss.

FUr nach hinten gerichtete Basslautsprecher in Cardioid-Stacks sind separate Container vor-
gesehen, die im Sonicue-Catalog mit ,Rear” gekennzeichnet sind. Wenden Sie sich bitte an
die TWAUDIO Supportabteilung, um weitere Informationen zur Konfiguration und den Aufbau
von Cardioid-Stacks zu erhalten.

Wenn Sie den Biamp-Ausgang des Verstérkers oder des Patch-Panels verwenden, kann ein
zusétzliches Pin-Reverse-Kabel erforderlich sein.




Flr zweikanalige DUAL Basslautsprecher (z.B. BSX) mUssen beide Kandle des Containers
auf zwei separate Verstarkerkanéle gepatched werden.

Abbildung 1.3.2 - Patching einkanaliger passiver Basslautsprecher sowie fiir zweikanalige
Basslautsprecher mit gerichteter Abstrahlung

Abbildung 1.3.3 - Patching fiir zweikanalige Basslautsprecher und gerichtete Basslautsprecher-
Konfigurationen (Cardioid-Stacks)




1.4 Systemkonfiguration

Der folgende Abschnitt erklart den Ablauf einer Systemkonfiguration in Sonicue am Beispiel
eines PA-SYS-ONE-Systems.

Die vorgeschlagene Struktur kann an die vorhandenen Anforderungen angepasst und belie-
big erweitert werden. Wir empfehlen, diese Grundstruktur und Gruppendefinition flr alle
Systemkonfigurationen beizubehalten. Sie vereinfacht das Handling bei der Konfiguration
und beim spateren Systemtuning.

1. Flgen Sie die notwendigen Lautsprecher- und Verstarker-Container per Drag & Drop im
MenUpunkt Setup/Design hinzu.

Figure 1.4.1 - Hinzufiigen der Preset-Container




2. Das Hinzufligen von Gruppen erleichtert die spatere Bedienung des Systems.

Flgen Sie zunachst eine Master-, Links-, Rechts-, Top- und Sub-Gruppe hinzu. Diese
Struktur ist ebenfalls ein guter Ausgangspunkt fir umfangreichere Systemkonfigurationen.

Sie kénnen eine Gruppe hinzufligen, indem Sie die zugehoérigen Container im Workspace
auswahlen. Im Flyout-Menu wird ,Group” angezeigt. Per Klick werden alle ausgewahlten
Container der Gruppe zugeordnet. Alle Gruppen und Container kdnnen im Anschluss
Uber das MenU Setup/Label beschriftet werden.

Abbildung 1.4.2 - Hinzufiigen und Umbenennen der Gruppen

Im Label Flyout-MenU des Verstarkers lassen sich die Verstarker- und Kanalbe-
bezeichnungen anpassen und eine ID fiir jedes Gerat vergeben, hier 001.

Es wird empfohlen, eine eindeutige ID fir jeden Verstarker im Systemdesign zu definieren.
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Abbildung 1.4.3 - Verstédrker- und Kanalbezeichnung




3. Der fertige Konfiguration kann wie folgt aussehen.

Abbildung 1.4.4 - Fertige Systemkonfiguration

4. Im MenUpunkt Design/Connect & Setting werden die Lautsprecher-Container mit den
Verstarkerkanalen verbunden. Klicken Sie zundchst auf den Lautsprecher-Container.
Dieser wird blau hinterlegt. Klicken Sie im Anschluss auf den gewlnschten Verstarkerkanal,
um das Paar zu verbinden. Sie kédnnen die Kanalzuweisung kontrollieren, indem Sie mit
dem Mauszeiger Uber die Container fahren.

Achten Sie darauf, dass die Container richtig gepatched sind. Falsches Routing kann zu
Schéden an den Lautsprechern fuhren!
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Abbildung 1.4.5 - Patching der Lautsprecher-Container via Connect & Setting




5. Bevor Sie die physischen Verstarker verbinden, empfehlen wir dringend, alle Ausgangska-
néle mit dem globalen Mute-Button oben rechts im Programmfenster stumm zu schalten.
Er wird wird rot hervorgehoben, wenn alle Ausgédnge stummgeschaltet sind.
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Abbildung 1.4.6 - Aktivierte globale Stummschaltung des Systems

6. Im Menipunkt Setup/OnlineMapping werden die virtuellen Verstarker der Konfiguration
den physischen im Netzwerk zugeordnet. Klicken Sie auf den Verstérker-Container und
suchen Sie nach angeschlossenen Geraten via ,Search”.

N\

1. Klick auf den Container, um
das Flyout-Menu zu 6ffnen

2. Suchen nach vorhandenen
Geraten

Abbildung 1.4.7 - Suche nach vorhandenen Geraten im Netzwerk




7. Eine Liste zeigt die verfugbaren, noch nicht zugewiesenen Geréte. Klicken Sie auf den
gewtlinschten Verstarker.

Zur Lokalisation des Geréates, konnen Sie die LED auf der Vorderseite des Verstérkers ein-
schalten, indem Sie auf den Id-Button auf der rechten Seite in Sonicue klicken.
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\ Einschalten der LED auf der

Klick auf den gewUnschten Vorderseite des Verstérkers
Verstérker zum Mapping

Abbildung 1.4.8 - Mapping des Verstérkers

8. Im nachsten Fenster: Klicken Sie ONLINE und schreiben die Parameter via WRITING auf
das Gerét.

Schreiben der Daten
s auf den Verstarker

Abbildung 1.4.9 - Schreiben der Daten auf den Verstarker




9. Der verbundene Verstarker erhalt einen blauen Hintergrund und in seinem Container
erscheint die IP-Adresse. Weitere Informationen zum Konfigurieren und Steuern des
Verstérkernetzwerks finden Sie in der entsprechenden Softwaredokumentation.

Im Flyout-MenU kénnen die Sperre des Bedienfeldes und die LED auf der Verstarkerfrontplatte
ein- und ausgeschaltet werden.
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Ein- und Ausschalten der Sperre des
a—| Bedienfeldes und der LED auf der
Verstarkerfrontplatte

Abbildung 1.4.10 - Verstarkerkonfiguration




10.Im MenUpunkt Setup/InputRouting kann die Eingangskonfiguration definiert werden. Das
Bedienfeld zeigt die zu den Verstarkerkanalen, Gruppen und Lautsprecher-Containern
gerouteten Eingange an. Nicht Ubereinstimmende Parameter werden orange hinterlegt.

Abbildung 1.4.11 - Definition der Eingangskonfiguration




11.Wenn Sie auf eines der Symbole klicken, konnen Sie den gewlUnschten Eingang zuwei-
sen.

Wir nehmen an, dass das linke Signal eines Stereo-Zuspielweges an Analog-Eingang 1
und das rechte Signal an Analog-Eingang 2 angeschlossen ist

Mithilfe der Gruppen ,Left” und ,Right* kbnnen Sie bequem alle Lautsprecher auswahlen,
die mit einem Eingangssignal gespeist werden sollen. Wenn Sie auf eine Gruppe klicken,
erscheint ein Flyout-Men(.

Das folgende Bild zeigt eine Inkonsistenz in der Untergruppe ,Left”, die durch Klick des
orangefarbenen Banners zurlickgesetzt werden kann. AnschlieBend kann der bevorzugte
Eingangspatch gesetzt werden, wie im zweiten Bild fir die Untergruppe ,,Right* gezeigt.

P Klick flr Reset

Abbildung 1.4.12 - Zuriicksetzen des Eingangspatches

Patch der gewiinschten Eingénge

Ve

Abbildung 1.4.13 - Auswahlen des gewiinschten Patches




12.Im MenUpunkt Tune/Mute kdnnen Sie entweder die Verstérkerkanale einzeln oder einen
Teil des gesamten Systems mithilfe der Gruppen stummschalten.

Stummgeschaltete Elemente werden rot hervorgehoben. Nicht Ubereinstimmende
Parameter werden orange hinterlegt.

Abbildung 1.4.14 - Stummschaltung der Systembestandteile

13.In den MenUpunkten Tune/Level und Tune/Delay kénnen Lautstarke und Verzdgerung fur
den ausgewahliten Teil des Systems eingestellt werden. Durch Anklicken eines Containers
oder einer Gruppe erscheint ein Flyout-MenU, in dem die Parameter in verschiedenen

Aufldsungen verdndert werden kénnen.

Die gesetzten Parameter werden in den entsprechenden Lautsprechercontainern und Ver-
starkerkandlen angezeigt. Nicht Ubereinstimmende Parameter werden orange hinterlegt.

+1.0dB

-0.1 dB

!

Mute

4

4

Activate

-1.0 ms

+0.1 ms

Abbildung 1.4.15 - Anpassung der Kanalparameter fiir Level und Delay
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14.12 User- und 5 Array-Filter kdnnen fUr jeden Verstarkerkanal definiert werden.

Jedes Filter kann nur einmal pro Verstérkerkanal definiert werden. Es wird daher empfoh-
len, Filter fUr Untergruppen oder einzelne Lautsprecher beginnend von 1 zu setzen, z.B.

Top, Sub, Front Fill.

Die Filter in der Master-Gruppe werden anschlieBend ab Filter 12 und niedriger gesetzt.

Unterschiedliche Filtereinstellungen aufgrund unterschiedlicher
wer-den in orange hervorgehoben. Nicht Ubereinstimmende Parameter werden nicht im

Frequenzgang des EQ dargestellt.

Das Zurlcksetzen von Filtern setzt die Einstellungen der Filter in allen zugewiesenen

Verstarkerkanélen zurtick!

EQ Gruppe Top

EQ Gruppe Master

Untergruppe/
Einzellautsprecher - Filter
beginnend von links

Gruppe Master - Filter
beginnend von rechts

/

Abbildung 1.4.16 - Filterdefinition

1.5 Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Systemkonfiguration in Sonicue finden Sie in der Software-
Dokumentation und in den Video-Tutorials auf YouTube.

Fur weitere Informationen zur Presetstruktur und der Systemkonfiguration von Lautsprecher-
systemen von TW AUDIO wenden Sie sich bitte an den TWAUDIO Supportabteilung.
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Gruppenzuordnungen
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